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Produkt Thermat - ECO p�edstavuje skelnou vláknitou izola�ní rohož, vyrobenou 
z pr�b�žných vláken o rozm�ru 9 mikron� (není nebezpe�né). Tepelné rohože se 
mechanicky spojují pomocí technologie vpichované plsti, bez použití spojovacích 
materiál�. 
 
typ  Glass Needlemat („skelná vpichovaná rohož“) 
aplikace  odnímatelné izola�ní desky, lodní turbíny, 

za�ízení pro výrobu energií, pr�myslové kotle 
a pece, tlumi�e hluku, ochrana proti ohni, 
náhrada azbestu a keramických vláken, a tak 
dále.  

 charakteristiky zkušební 
metoda 

materiál  100% E-sklo  DIN 1259 
celková hmotnost  g / m²  600 / 2000 

a 4000 
± 10%   

ší�ka (standardní)  mm  1000 ± 1   
síla  mm  5 / 12 / 25 ± 

1 / 2 / 2  
 

délka návinu 
(standardní)  

m  50 / 10 / 10   

maximální aplika�ní 
teplota  

°C  600   

tepelná vodivost  Thermat –Eco 2000 a 4000  
p�ibližn�  p�i 100°C = 0.040 W/m 

°C  
p�i 200°C = 0.055 W/m 
°C  
p�i 300°C = 0.072 W/m 
°C  

p�i 400°C = 0.094 W/m 
°C  
p�i 500°C = 0.112 W/m 
°C  

poznámky neho�lavý materiál podle DIN 4102  
 
 
 


